作者修稿须知
1. 摘要应全面反映文中内容，阐明作者自己的观点，包括目的、方法、结果和结论四要素(重点是后三要素)，字数应为500字左右，应尽量具体化，描述要量化而最好不要定性地描写。中、英文摘要一一对应，并注意其语法及单词拼写的正确。

2. 正文版心按照22字*46行*2栏排版,一般论文不超过8页，特殊情况下可增长页码。补充中图分类号。作者单位要全称，应有二级单位，例如所在院系名的中英文名称。

3. 硕士研究的论文原则上尽量导师排第一名，硕士研究生第二名。博士生以及教师论文没有排序要求。第一作者简介：姓名，性别，出生年，籍贯(包括省、市(县)名)，职称，学历，研究方向等在地脚处注明。联系电话及E-mail等请在在首页地脚处注明。
4. 一定要补充国家级基金及重大项目等(包括课题编号)，资助信息请在地脚处注明。

5. 插图一定要清晰且要有中、英文图题,图名要具体化；带坐标轴的纵横坐标一定要标注物理量和单位。物理量和单位之间用/分开。例如，时间t/s。t用斜体，s用正体。坐标图中曲线的粗细是坐标轴的两倍。坐标轴线、刻度线用细实线，曲线用粗实线；图中不要有格线，且刻度线之间不要有小刻度线。大图占整栏尺寸应12-12.5cm，；小图占半栏尺寸应6.5-7.0cm。分图名要放在分图的正下方只要中文。
6. 表格用三线表。表名要具体化，不允许出现“设计表”、“参数表”类似的通用化表名。表中的物理量要标明符号和单位，物理量和单位之间用/分开，例如：质量m/kg，单位kg用正体。量的符号用斜体，例如质量的符号用m表示。。

7. 所有量、单位及符号以“GB 3100～3102-93量和单位”为准,量的符号均用斜体表示，单位用正体表示。例如:质量的符号用斜体m表示,单位用正体kg表示。sin,cos,exp,arccot(反余切),lg,ln,π=3.14,e=2.718,i2=-1(电工学中常用j),div,max,Δ(有限增量符号),d(微分号),T(转置符号)用正体表示。文中所有表示矩阵、矢量、向量、张量的符号，用黑斜体表示。

8. 参考文献著录格式如下(未公开发表的资料、报告、文献等请勿列入)。并按照[1]，[2]，[3]……顺序指出其在文中具体引用的位置。请适当引用两篇及以上在郑州大学学报（工学版）发表的论文作为参考文献。参考文献一般要18～30条，综述性论文可增加文献。
期刊 ［序号］ 作者.题名［J］.刊名，年，卷(期)：起止页码.
专著 ［序号］ 作者.题名［M］.出版地：出版者，年.起止页码.
学位论文 ［序号］ 作者.题名［D］.出版地：出版者，年.起止页码.
论文集［序号］ 作者.题名［C］.出版地：出版者，年.起止页码.
国家标准 ［序号］ 标准编号，标准名称［S］.
专利 ［序号］ 专利所有者.题名：国别，专利号［P］.日期.
论文集中析出文献 ［序号］ 作者.析出文献题名［C］//原文献题名.出版地：出版者，出版年.起止页码. 
电子文献［序号］ 作者.电子文献题名［电子文献及载体类型标识］.电子文献的出版或可获得地址，发表或更新日期/引用日期(任选). 

9. 著录外文文献时，姓前名后，姓的所有字母均大写，例如“XIE G L, GAO H X, QIAN L, etal.。

10. 请适当引用两篇及以上在《郑州大学学报（工学版）》近两年发表的论文作为参考文献。
